
MODE D’EMPLOI 
S’utilise par trempage, brossage, circulation. 
Machines : Doser de 3 à 6 % par rapport au 
volume d’eau de la machine.  
Effectuer un cycle de lavage.
Matériels : Utiliser le produit pur par pulvérisa-
tion, laisser agir puis rincer à l’eau claire.

CARACTERISTIQUES
Densité : 1,05 - 1,07
pH : < 2
Aspect : liquide limpide incolore 

Consignes de sécurité :  voir la Fiche de Données  
de Sécurité  
Fiche ” Ingrédients” disponible sur demande pour 
le personnel médical au 0800 300 560.

Conforme à l’arrêté français du 19/12/13 relatif 
au nettoyage du matériel pouvant se trouver au 
contact de denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENTS
Réf. 771119D Bidon de 5L

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Éviter les projections oculaires et le contact avec 
l’épiderme.
Ne jamais mélanger avec d’autres produits 
(eau de javel....).
Ne pas mettre en contact avec des métaux  
cuivreux (cuivre, laiton, bronze....).
 
Formule déposée au Centre Anti-poison France : 
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

10 RUE LOUIS RODAS 
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur www.heegeo.fr
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ACTIDETARTRE L 
Liquide détartrant machines.

Liquide destiné au détartrage du matériel de lavage  
de la vaisselle (machines à laver, fours à vapeur, surchauffeurs, 
gicleurs, robinetteries, carrelages, sanitaires...). 
Permet l’élimination de toutes les traces blanchâtres et  
rend toute son efficacité au matériel.

771119D


